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ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план в неурбанизираната 
територия за „Реконструкция на напорен тласкател от ВПС „Петолъчката“, находяща се в ПИ 
69660.20.358, до напорните резервоари за гр. Стралджа, находящи се в ПИ 69660.13.310 и ПИ 
69660.13.314, Община Стралджа, Област Ямбол“ 

 

Ⅰ. ОБЩА ЧАСТ: 

На основание чл. 125 от ЗУТ настоящето задание е съставено от Възложителя – 
собственик на конкретния актив публична общинска собственост, а именно водоснабдителна 
система или част от нея по смисъла на чл. 19, ал. 1, т. 4, а) от Закона за Водите. Със заданието 
се обосновава необходимостта от изработването на ПУП – ПП за имоти, попадащи извън 
урбанизираната територия и съдържа изискванията относно териториалния му обхват, 
сроковете и етапите за изработване. 

 

ⅠⅠ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ: 

Общинският център град Стралджа отстои на 20 км североизточно от областния център 
гр. Ямбол и на 80 км западно от черноморското пристанище  - Бургас (важен център от 
транспортната система на страната, през който преминава голяма част от вноса и износа ни; 
най-значимото българско международно морско пристанище, осъществяващо над 50% от 
товарооборота на морските пристанища в България). 

Общината обхваща територия от 676.285 кв. км – 20.2% от територията на област 
Ямбол. 

Водопроводните мрежи на град Стралджа и селата Воденичане, Атолово и Лозенец в 
Община Стралджа се водоснабдяват от 7 комбинирани шахтово-тръбни кладенци, черпещи 
вода от подземно водно тяло Неоген-Квартернер-Сливенско-Стралджанска област (КВТ 
BG3G00000NQ015) с разрешение за водовземане №31510217/краен срок 11.01.2035г. и 
титуляр „ВиК“ EООД ЯМБОЛ. 

От Водоснабдителна Помпена Станция (ВПС) „Петолъчката“, находяща се ПИ с 
идентификатор 69660.20.358, се подава вода към двата напорни резервоари (съответно 3000 
м3 и 700м3), находящи се в ПИ с идентификатори: 69660.13.310 и 69660.13.314. От тях 
гравитачно водата се доставя до гр. Стралджа, като преди това има отклонение за с.Лозенец. 
След гр. Стралджа водата се подава, също гравитачно, към селата Атолово и Воденичане. 
Двата каптирани извора над с. Лозенец и двата напорни резервоара (по 20м3) вече не се 
използват. Каптирания извор над с. Атолово в местността „Малкото дере“ не работи. 
Тръбните кладенци, помпената станция и напорния резервоар (260 м3) над с. Воденичане не 
се използват. 

По данни на ВиК Оператора съществуващият напорен тласкател е изпълнен със 
стоманени тръби Ду300 мм с дължина приблизително 1050 м, а трасето му върви сравнително 
по права линия между помпената станция и резервоарите, преминавайки през земеделски 
обработваеми имоти – частна собственост, което допълнително затруднява експлоатацията на 
главния тласкател. 
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ⅠⅠⅠ. МОТИВИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП – ПП  

Съществуващият главен напорен тласкател, захранващ напорните водоеми за град 
Стралджа и селата Воденичане, Атолово и Лозенец в Община Стралджа, е изпълнен със 
стоманени тръби, чиято възраст вече е преминала нормалния очакван експлоатационен живот, 
в лошо експлоатационно състояние. В следствие на това се наблюдават зачестили аварии, 
които водят до спиране водоподаването към всички консуматори след изчерпване наличния 
обем в резервоарите. Липсват секционни спирателни кранове, въздушници и калници в добро 
работно състояние, което затруднява и забавя отстраняването на авариите по водопроводния 
тласкател. 

 

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –  ПАРЦЕЛАРЕН 
ПЛАН  

Във връзка с инвестиционни намерения на Възложителя за реконструкция на напорен 
тласкател от ВПС „Петолъчката“, находяща се в ПИ 69660.20.358, до напорните резервоари за 
гр. Стралджа, находящи се в ПИ 69660.13.310 и ПИ 69660.13.314 и реконструкция на 
тласкател от БПС №5 до черпателния резервоар на ВПС „Петолъчката“ Община Стралджа, 
Област Ямбол, трябва да се изготви ПУП- парцеларен план, като ситуационното решение на 
трасето, размерите, ситуирането и детайлите да се отразят в графичната част на настоящата 
разработка, съобразени със необходимите сервитутни отстояния и градоустройствени 
изисквания. 

Началото на разработката за тласкател от Бункерна помпена станция да стартира 
непосредствено извън нея при ПИ 69660.20.332, откъдето ще се проектира водопровод ПЕВП 
Ф 200мм достигащ до черпателен резервоар на ВПС „Петолъчката“ при ПИ 69660.20.358. От 
ВПС „Петолъчката“ при ПИ 69660.20.358 ще се проектира водопровод ПЕВП Ф355мм 
достигащ до същ. напорен водоем за V=3000m3, като този водопровод ще има разклонение за 
захранване и на същ. напорен водоем V=700m3.  

Дължината на тръбите е както следва: за тласкател от Бункерна помпена станция №5 
до черпателен резервоар ВПС „Петолъчката“ ПЕВП тръби Ф200мм – приблизително 507.46м; 
от ВПС „Петолъчката“ до същ напорен водоем V=3000m3 ПЕВП тръби Ф355мм – 
приблизително 1475.54м; от разклонение тласкател до същ напорен водоем V=700m3 ПЕВП 
тръби Ф355мм – приблизително 59.64м. 

Всички трасета да се разположат по възможност в имоти общинска собственост.  

 За целите на настоящия ПУП- ПП да се изпълни подробно геодезическо заснемане на 
трасето за тласкателите.  

Проектът за  ПУП- ПП да се изработи в един вариант във фаза окончателен проект, 
като се следват указанията за разположение на тръбопровода, посочени по-горе. 

Решението на ПУП - ПП трябва да способства за технологично и икономично 
строителство без засягане с трасето на имоти частна собственост по време изпълнение на 
строително-монтажните работи. На парцеларния план по заснетото трасе да се определи 
сервитутна ивица с ширина 6 м и 5 м където е необходимо, разположена осово, или 
ексцентрично на водопровода, като отстоянията на новото трасе от границите на сервитутната 
ивица да отговарят на „Наредба № РД-02-20-1 от 5 март 2020 г. за условията и реда за 
определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за 
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упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и 
съоръжения извън населените места и селищните образувания“ и в частност на 
ограниченията, посочени в Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, чл. 4, чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 6, чл. 16 
и чл. 17, т. 1.  

В ПУП -ПП за техническа инфраструктура да се представи таблица на засегнатите 
имоти и сервитути, нанесени и на графичната част. 

 

 

Ⅴ. ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП: 

В ПУП-ПП да се отразят сервитутите и таблици на засегнатите имоти на съответната 
техническа инфраструктура. Да се използва актуална извадка от действащата за района КК и 
КР. Пресичането с третокласния път от РПМ да се проектира в съответствие с изискванията 
на ОПУ-Ямбол, обективирани в протокол за извършен съвместен оглед. 

 

Ⅴ. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО: 

Обхватът, съдържанието и начина на представяне на изработените ПУП – 
Специализирана план-схема да отговарят на: 

• Закона за устройство на територията; 

• Закон за Водите; 

• Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони; 

• Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове; 

• Наредба № РД-02-20-1 от 5 март 2020 г. за условията и реда за определяне на 
размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване 
на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения 
извън населените места и селищните образувания. 
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