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ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план в неурбанизираната 
територия за „Реконструкция на външен довеждащ водопровод АЦ ф100 мм и АЦ ф150 мм от 
КЕИ, находящ се в ПИ 35794.56.187, до НР Каменец, находящ се в ПИ 35794.45.232 и 
реконструкция на хранителен водопровод АЦ ф150 мм от НР Каменец до ВВМ на с. Каменец, 
Община Стралджа“ 

 

Ⅰ. ОБЩА ЧАСТ: 

На основание чл. 125 от ЗУТ настоящето задание е съставено от Възложителя – 
собственик на конкретния актив публична общинска собственост, а именно водоснабдителна 
система или част от нея по смисъла на чл. 19, ал. 1, т. 4, а) от Закона за Водите. Със заданието 
се обосновава необходимостта от изработването на ПУП – ПП за имоти, попадащи извън 
урбанизираната територия и съдържа изискванията относно териториалния му обхват, 
сроковете и етапите за изработване. 

 

ⅠⅠ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ: 

Водоснабдяването в община Стралджа се осигурява от 32 броя водоизточници, 
намиращи се в 12 вододайни зони и 5 броя резервни водоизточника. Подаването на питейна 
вода се осъществява както с помпени станции, така и гравитачно, от подземни 
водоизточници, попадащи в две отдени водоснабдителни групи – група „ Стралджа“ (в която 
са включени гр. Стралджа, с. Лозенец, с. Воденичане и с. Атолово) и група „Бакаджик“ 
(попадат селата Тамарино, Каменец, Войника и Саранско). Изразходваната питейна вода 
средно на жител в общината е 89л/ж/ден. Голяма част от водопроводната мрежа в населените 
места е силно амортизирана – външните водопроводи са основно от етернитови тръби (около 
78км). Те са полагани в периода 1970-1980 година. Стоманените тръби са около 3,5км – 
голяма част вече корозирали и често авариращи. Загубите на вода в общината са 79%. 
Вътрешната водопроводна мрежа на територията на общината е 212км, от които: 37 км – 
стоманени тръби; 174 км – етернитови тръби и 1 км – поцинковани тръби. 

С. Каменец е водоснабдено от Водоснабдителна група „Бакаджик“. 
Групата е разположена на територията на общини Тунджа и Стралджа. 

Водоизточниците са разположени изцяло в община Тунджа. От шахтови и тръбни кладенци 
чрез няколко подема помпени станции водата се изпомпва до напорен резервоар, разположен 
в района на връх Бакаджик. От там гравитачно са захранени всички села във 
водоснабдителната група. Част от селата имат и допълнителни водоизточници.  

Последното село в община Стралджа, захранено от групата е с. Каменец. Там е 
изграден напорен резервоар с обем 180 м3 в ПИ с идентификатор 35794.45.232. При нужда 
той се допълва от собствения каптиран извор в местността „Чукура“ („Зад кариерата“). 
Изворът е каптиран в шахта, разположена в ПИ с идентификатор 35794.56.187, откъдето 
тръгва гравитачна тръба АЦ ф150 мм, постъпваща в събирателна шахта в ПИ 35794.56.186, 
разполагаща с надземна част, входна врата и две камери – мокра и суха. От СШ е изпълнен 
довеждащ водопровод АЦ ф100 мм до Напорен резервоар Каменец. 

За водоизточника е издадено Разрешително за водоползване №301451 от 11.07.2006 
год. с краен срок на валидност 11.07.2031 год. в полза на титуляр „ВиК“ ЕООД гр. Ямбол. 
Водите се добиват от тръбни кладенци в системата „Бакаджик-Окоп“ от подземно водно тяло 
„Порови води в Неоген - Ямбол – Елхово“ с код  BG3G00000NQ054 и разрешен годишен обем 
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на водовземане 977616 м3/год. Водоползването е с цел Питейно-битово водоснабдяване на 
селата Окоп, Козарево, Калчево, Победа, Челник, Тамарино, Каменец, Саранско, Робово, 
Сламино, Каравелово, Войника и базата на вр.Бакаджик. 

 

ⅠⅠⅠ. МОТИВИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП – ПП  

Външният довеждащ водопровод от местен водоизточник (тръбите АЦ ф150 мм и АЦ 
ф100 мм) и хранителният водопровод (тръбата АЦ ф150 мм) от Напорния водоем на село 
Каменец са изградени с азбесто-циментови тръби, чиято възраст вече е преминала нормалния 
очакван експлоатационен живот. В следствие на това се наблюдават зачестили аварии, които 
водят до спиране водоподаването към цялото селище поради липсата на спирателна арматура 
в мрежата. В периоди на засушаване се наблюдава намалено водно количество, подавано към 
мрежата.  

 

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОДРОБНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –  ПАРЦЕЛАРЕН 
ПЛАН  

Във връзка с инвестиционни намерения на Възложителя за проектирането и 
изпълнението на реконструкция на външен довеждащ водопровод АЦ ф100 мм и АЦ ф150 мм 
от КЕИ, находящ се в ПИ 35794.56.187, до НР Каменец, находящ се в ПИ 35794.45.232 и 
реконструкция на хранителен водопровод АЦ ф150 мм от НР Каменец до ВВМ на с. Каменец, 
трябва да се изготви ПУП- парцеларен план, като ситуационното решение на трасето, 
размерите, ситуирането и детайлите да се отразят в графичната част на настоящата 
разработка, съобразени със необходимите сервитутни отстояния и градоустройствени 
изисквания. 

Началото на разработката да е при съществуващ каптиран извор в шахта, разположена 
в ПИ 35794.56.187 (в местност „Зад кариерата“), откъдето ще се проектира водопровод ПЕВП 
Ф 200мм достигащ до съществуваща събирателна шахта в ПИ 35794.56.186. От СШ ще се 
проектира водопровод ПЕВП Ф110мм достигащ до същ. напорен водоем за с. Каменец. 
Хранителния водопровод от същ. НВ до ВВМ на с. Каменец ще се проектира с ПЕВП тръби 
Ф160мм. 

Дължината на тръбите е както следва: за довеждащ водопровод от същ. шахта 
водовземане до събирателна шахта ПЕВП тръби Ф200мм – приблизително 100.12м; от 
събирателна шахта до същ напорен водоем ПЕВП тръби Ф110мм – приблизително 182.18м; от 
напорен водоем до ВВМ на село Каменец ПЕВП тръби Ф160мм – приблизително 483.66м. 

Всички трасета да се разположат по възможност в имоти общинска собственост.  

 За целите на настоящия ПУП- ПП да се изпълни подробно геодезическо заснемане на 
трасето за довеждащия водопровод до напорен водоем и хранител за село Каменец.  

Проектът за  ПУП- ПП да се изработи в един вариант във фаза окончателен проект, 
като се следват указанията за разположение на тръбопровода, посочени по-горе. 

Решението на ПУП - ПП трябва да способства за технологично и икономично 
строителство без засягане с трасето на имоти частна собственост по време изпълнение на 
строително-монтажните работи. На парцеларния план по заснетото трасе да се определи 
сервитутна ивица с ширина 6 м, разположено осово, или ексцентрично на водопровода, като 
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отстоянията на новото трасе от границите на сервитутната ивица да отговарят на „Наредба № 
РД-02-20-1 от 5 март 2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и 
разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на 
сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън 
населените места и селищните образувания“ и в частност на ограниченията, посочени в 
Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, чл. 4, чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 6, чл. 16 и чл. 17, т. 1.  

В ПУП -ПП за техническа инфраструктура да се представи таблица на засегнатите 
имоти и сервитути, нанесени и на графичната част. 

 

 

Ⅴ. ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП: 

В ПУП-ПП да се отразят сервитутите и таблици на засегнатите имоти на съответната 
техническа инфраструктура. Да се използва актуална извадка от действащата за района КК и 
КР. Пресичането с третокласния път от РПМ да се проектира в съответствие с изискванията 
на ОПУ-Ямбол, обективирани в протокол за извършен съвместен оглед. 

 

Ⅴ. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО: 

Обхватът, съдържанието и начина на представяне на изработените ПУП – 
Специализирана план-схема да отговарят на: 

• Закона за устройство на територията; 

• Закон за Водите; 

• Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони; 

• Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове; 

• Наредба № РД-02-20-1 от 5 март 2020 г. за условията и реда за определяне на 
размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване 
на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения 
извън населените места и селищните образувания. 
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